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UVAFLEX  VU0800LM Laminierkleber
Migrationsarmer Laminierkleber für den UV Flexodruck, ohne
optische Aufheller

CHARAKTERISTIK

Bei dem UVAFLEX  VU0800LM Laminierkleber handelt es sich um einen UV härtenden
migrationsarmen Kleber zur Inline Folien-Laminierung auf Rollen-Druckmaschinen für
Lebensmittelverpackungen. Der Kleber wird mit einem Flexo Druckwerk aufgebracht. UVAFLEX
VU0800LM enthällt keine optischen Aufheller.

Der UVAFLEX  VU0800LM Laminierkleber ist für die Herstellung von Lebensmittelkontaktmaterialien
im Rahmen der geltenden EU Bestimmungen formuliert, ist jedoch nicht für Verpackungen geeignet,
die der Deutschen Bedarfsgegenständeverordnung unterliegen ("GIO", German Ink Ordinance).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Trocknung/Härtung UV-Hg (Quecksilberdampf)

Substrat Folie, Papier kunststoffbeschichtet, Papier gestrichen

Druckverfahren Flexo, Lackwerk

Formulierung Für Non-GIO FCM Anwendungen geeignet, VOC-frei, BPA-NI,
Non-DFC

Druckverhalten Hohe Reaktivität

Oberflächeneigenschaften Geruchsarm, Haftungsoptimiert

Weiterverarbeitung Laminieren (Kleber)

Anwendung Faltschachtel, Selbstklebe Etikett

Endanwendung Lebensmittel, Kosmetik, Pharma

Markt Verpackung, Etiketten

TECHNISCHE INFORMATION
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Konformitäten Nestlé, Standard on Printing Inks for Food Packaging (St-80,001-
01), Schweiz, 817.023.21, EuPIA Charter

VERPACKUNGSEINHEITEN

10 kg Kunststoff Eimer (schwarz)

LAGERSTABILITÄT

Optimale Lagerbedingungen:
Die optimale Lagertemperatur beträgt 20°C. Bei einer höheren Lagertemperatur verkürzt sich
die Lagerzeit.

Kühl und lichtgeschützt lagern

Vor Frost schützen

Vor Gebrauch aufrühren oder aufschütteln

Gebinde nach Gebrauch sofort wieder verschließen.

Gewährleistung:
Bei sachgemäßer Lagerung gewährleisten wir 12 Monate Produktfunktionalität ab Auslieferung. Davon
abweichend gewährleisten wir für alle Lieferungen in Großgebinden über 10kg Füllmenge nur 6
Monate Produktfunktionalität.

ANWENDUNGSHINWEISE

Prozessbeschreibung Inline Laminierung
Bei Inline Laminierung auf Rollen-Druckmaschinen wird eine Folie mit Hilfe eines speziellen Klebers
mit dem Substrat laminiert. Mit einem Flexo Druckwerk wird ein UV härtender Kleber gedruckt. Dann
wird die Folie mit einer Anpresswalze aufgebracht und der Kleber gehärtet.
Die Folie muss für diese Anwendung geeignet sein, damit der Kleber durch die Folie hindurch gehärtet
werden kann (UV durchlässig).

Druckmaterialien
Wir empfehlen den Einsatz von Ester- und Ketonbeständigen Walzenbezügen (EPDM-Material). Die
Farbwalzen, Gummitücher und Druckplatten müssen gegen UV-Farben und UV-Waschmittel beständig
sein (Herstellerhinweise beachten).

Empfehlung für das Schöpfvolumen der Rasterwalze
Bei Verarbeitung des Produktes im Flexowerk empfehlen wir ein Schöpfvolumen von 8-12 cm³/m².

Ruhezeit vor Weiterverarbeitung
Das fertige Laminat sollte vor Weiterverarbeitung nach Möglichkeit mindestens 12 Stunden im
Produktionsraum ruhen.

Gold- und Silberfarben
Der Einsatz von Gold- und Silberfarben kann zu Problemen beim Laminieren führen.
Metallpigmentfarben sollten mittels Probelaminierung grundsätzlich auf Verfärbung und Delaminierung
überprüft werden.

Curling
Da die Produkte sehr reaktiv sind kann unter bestimmten Produktionsbedingungen das Problem des
"Curling" auftreten (einrollen des Drucks zur bedruckten Seite). Mögliche Ursachen:
- zu hoher Farbauftrag
- Einsatz sehr dünner Substrate
- zu hohe UV Strahlung
- zu geringe Klebekraft bei selbstklebenden Etiketten
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Wir empfehlen Ihnen deshalb, die Produkte im Vorfeld unter anwendungstechnischen Bedingungen
zu prüfen.

Vortests empfohlen
Vor Druckbeginn empfehlen wir einen praxisgerechten Probedruck auf Ihrem Substrat zu erstellen, um
die gewünschten Eigenschaften des fertigen Produktes zu testen.

HILFSMITTEL

Hinweis:
Der Zusatz von Hilfsmitteln kann die Endeigenschaften der Druckfarbe verändern.

KENNZEICHNUNG

Kennzeichnung nach EG Recht:
Das Produkt ist nach EG-Recht und deutscher Gefahrstoffverordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Das Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie auf Anfrage.
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HINWEISE ZU ZUSAMMENSETZUNG UND REGULATORIK

Der UVAFLEX  VU0800LM Laminierkleber ist speziell für FCM-Anwendungen formuliert, d.h. zum
Bedrucken der Außenseite von Lebensmittelverpackungen oder Lebensmittelkontaktmaterialien
(indirekter Lebensmittelkontakt, Non-DFC). Ein direkter Kontakt des Füllgutes mit der bedruckten Seite
ist zu vermeiden.

Allgemeine Anforderungen

Der UVAFLEX  VU0800LM Laminierkleber erfüllt die folgenden allgemeinen Anforderungen:

EuPIA Charter on Raw Material Selection and Exclusion for Printing Inks and Related Products
(frühere EuPIA Exclusion Policy)

Schwermetallgrenzwerte der europäischen Verpackungsverordnung (EU) 2025/40 (ersetzt die
Richtlinie 94/62/EG) und TPCH (früher CONEG).

Richtlinie 2002/95/EG (RoHS), Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2).

Formuliert ohne freies Bisphenol A oder Rohstoffe auf der Basis von Bisphenol A (BPA-NI).

Formuliert ohne die Photoinitiatoren ITX, 369, TPO, 379 oder Benzophenon.

Es werden keine Rohstoffe verwendet, die als CMR 1A & 1B, PBT (PBT-Schadstoffe sind
Chemikalien, die giftig sind, in der Umwelt persistieren und sich in der Nahrungskette
bioakkumulieren), vPvB (Stoffe, die potenziell sehr persistent und sehr bioakkumulierbar sind) oder
endokrine Disruptoren (hormonell wirksame Stoffe) eingestuft sind.

Wir vermeiden die Verwendung von SVHC-Stoffen. Leider kann die Neueinstufung eines Stoffes
dazu führen, dass in unseren Formulierungen SHVC-Stoffe in Konzentrationen von mehr als
0,1 Gew.-% enthalten sind. Solche seltenen Fälle werden in unseren Sicherheitsdatenblättern
deutlich hervorgehoben.

DIN EN ISO Zertifizierungen
Der Produktionsstandort von Zeller+Gmelin in Deutschland ist DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN
ISO 14001:2015 zertifiziert.

Anforderungen für Lebensmittelverpackungen und Lebensmittelkontaktmaterialien

Der UVAFLEX  VU0800LM Laminierkleber ist für die Herstellung von Lebensmittelkontaktmaterialien
formuliert. Die folgenden Anforderungen können erfüllt werden, vorrausgesetzt dass die Verarbeitung
gemäß der Empfehlungen in dieser Technischen Information erfolgt und dass das bedruckte Substrat
eine ausreichende Barriere zur Verhinderung von Migration ins Lebensmittel darstellt:

EU Rahmenverordnung: Verordnung (EG) Nr. 1935/2004.

EU Kunststoffverordnung: Verordnung (EU) Nr. 10/2011.

EU Beschränkung von BPA und anderen gefährlichen Bisphenolen in FCM: Verordnung (EU)
Nr. 2024/3190.

Schweizer Bedarfsgegenständeverordnung SR817.023.21 (Schweizer Druckfarbenverordnung).

Verordnung (EG) Nr. 1895/2005.

EuPIA Leitfaden für Druckfarben, die auf Materialien mit Lebensmittelkontakt angewendet werden.

Nestlé Standard on Printing Inks for Food Packaging (St-80.001).

Um die Anforderungen der europäischen Verpackungsverordnung (EU) 2025/40 (PPWR) zu
erfüllen werden keine PFAS (inkl. PTFE) als Rohstoff eingesetzt.

Wir stellen die in diesem Dokument genannten Produkte in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG)
Nr. 2023/2006 (Good Manufacturing Practice, GMP) her. Die sich daraus ergebenden Anforderungen
für Druckfarbenhersteller sind in der EuPIA-GMP beschrieben (siehe www.eupia.org).

®

®

®



5

06/2026-UVAFLEX VU0800LM Laminierkleber-101 UVAFLEX VU0800LM Laminierkleber - 5 / 5
The information contained in this document (the "product specification") is based on our current knowledge. It does not exempt the processor or user from carrying out their own tests. Properties of the product that go beyond the
above information and/or suitability for a specific purpose cannot be derived from the product specification and are not owed. Any existing statutory provisions and regulations concerning the handling and use of the products
must be observed by the processor or user of our products. We expressly point out that the owed quality of our product is measured exclusively on the basis of the properties warranted in this document; the fulfillment of
additional statutory objective quality requirements is not owed. By ordering our product without objection and with knowledge of this product specification, you hereby declare your agreement.

Zeller+Gmelin GmbH & Co KG - Schlossstraße 20 - 73054 Eislingen/Fils - Germany - Phone: +49 7161 802-0 - info@zeller-gmelin.de - Managing
Directors: Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Müller - Dipl.-Betriebsw. Alexandra Scaglione - Dipl.-Ing. (FH) Thomas Alpers - Limited partnership Registered office
Eislingen - Local Court Ulm HRA 530107 - Personally liable partner Zeller+Gmelin Verwaltungs GmbH - Registered office Eislingen - Local Court Ulm
HRB 530641

Generell ist die Endverpackung zu bewerten, um sicherzustellen, dass weder eine Migration durch die
Verpackung noch Abklatsch stattfindet. Aufgrund der Vielzahl von Verpackungsmaterialien und deren
unterschiedlichen Barriereeigenschaften ist uns eine generelle Aussage zur Durchmigration nicht
möglich. Druckfarbenlieferanten sind nicht in der Lage, Zertifikate oder Konformitätserklärungen
auszustellen, die die rechtliche Verantwortung der gesamten Verpackungskette abdecken (siehe auch
ErwG 30 der Verordnung EU Nr. 10/2011). Nach geltendem Recht tragen der Hersteller des
Endprodukts und der Abfüller die volle rechtliche Verantwortung dafür, dass ihr Produkt für den
vorgesehenen Zweck geeignet ist und den geltenden Vorschriften entspricht. Die für die
Migrationsprüfung erforderlichen Informationen werden in unserem Statement of Composition zur
Verfügung gestellt.


